
適用年月日

土木工事工種体系化の手引き の 改定・追加・訂正 （令和６年（2024年）２月１日以降積算基準日適用）

区 分 頁・行 現 行 備 考

第２章 166 記載の

工事工種 改定

体系構成 仮設工-4
表

11．全工
事共通

仮設工

改 定



(仮設工)―4　

全工事共通　　（仮設工） 工　事　工　種　体　系　化　構　成　表
細　　　別
( ﾚﾍﾞﾙ 4 )

規　  　格
( ﾚﾍﾞﾙ 5 )

規　 格　 記　入　例 単位 単　価　構　成　内　容 備　　考
施工P
（参考）

工  種  種  別
 ( ﾚﾍﾞﾙ 2, 3 )

(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)) ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ規格、ｳｲﾝﾁ規格 2t未満、商用電源 (対)
ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備基礎、設置け・解体費、ﾜｲ
ﾔｰﾛｰﾌﾟ損耗費、ｺﾝｸﾘｰﾄ、積込（ﾙｰｽﾞ）、埋
戻し、整地、構造物取壊、殻運搬、処分

△
（一部適用）

ﾄﾝﾈﾙ仮設備工

(ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守) (箇月) 仮設備保守費

(ﾄﾝﾈﾙ照明設備) (式) 照明設置・撤去費

(ﾄﾝﾈﾙ用水設備) (箇所) 給水設備設置・撤去費、運転費

(ﾄﾝﾈﾙ排水設備) (式)
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去費、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費、排水設備
運転費

(ﾄﾝﾈﾙ換気設備) (式) 送風機設備設置・撤去費、運転費

(ﾄﾝﾈﾙ送気設備) (式)
空気圧縮機設備組立・解体費、運転費、坑
外送気管敷設・撤去費、坑内送気管賃料等

(ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備) (式) ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備設置・撤去費

(ﾄﾝﾈﾙ軌条設備) (式)
軌条設備設置・撤去費、軌条設備賃料等
（ﾚｰﾙ方式）

(ﾄﾝﾈﾙ充電設備) (日) ﾄﾝﾈﾙ充電設備設置・撤去費

(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体) (基) 吹付プラント設備組立・解体費

(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体) (基)
ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立・解体費、非常駐車帯ｽﾗｲﾄﾞ
ｾﾝﾄﾙ組立・解体費

(防水作業台車組立解体) (基) 防水工作業台車組立解体費

(ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備) (式) ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備設置・撤去費

(ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備) (式)
濁水処理設備設置・撤去費、運転費、保守
点検費、泥土運搬費、整地費、泥土処分費

△
（一部適用）

(防音設備) (式) 防音扉設置・撤去費

防塵対策工

(仮設舗装)
路盤材料、路盤厚、舗装材料、
再生合材混入率、舗装厚

0～80㎜級切込砂利、厚さ30
㎝、粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（車
道用）、再生合材混入率20%、舗
装厚5㎝

(m2)
不陸整正、路盤工（車道・路肩部・歩道部）、
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材敷均・締固

○

(ﾀｲﾔ洗浄装置) (式) ﾀｲﾔ洗浄装置設置・撤去費

(路面清掃) (式)
路面清掃（機械清掃、人力）費、歩道掃き出
し費

△
（一部適用）

(散水) (式) 防塵処理（散水作業）費

波除工

（異形ﾌﾞﾛｯｸ）
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、ｾﾒﾝﾄ種別、
公称質量

C-○、混合ｾﾒﾝﾄ(B種)、公称質
量6t

(個) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ仮置費・撤去費

汚濁防止工

(汚濁防止ﾌｪﾝｽ) (m) 汚濁防止ﾌｪﾝｽ設置・撤去費

(濁水処理設備) (箇所)
濁水処理設備設置・撤去費、運転費、保守
点検費、泥土積込（ﾙｰｽﾞ）費、運搬費、泥土
処分費

△
（一部適用）

防護施設工

(切土及び発破防護柵) (m2)

切土及び発破防護柵設置・撤去費、鋼矢
板・Ｈ形鋼埋設費、鋼矢板・Ｈ形鋼賃料等、
土留材・金網・ｼｰﾄ材料費、土留用仮設防護
柵設置費

(仮囲い) (m) 仮囲い設置・撤去費

(仮設落石防護柵) 柵高 4.0m (m) 防護柵設置・撤去費、防護柵賃料等

(急傾斜防止工事用防護柵) 防護柵形式 A型・H=4m・L=6m (組) 急傾斜防止工事用防護柵設置・撤去費

除雪工

(現場内除雪(機械)) (時間) 除雪費、凍結防止剤散布費

(現場内除雪(人力)) (人日) 除雪費

(仮囲い屋根部) (m3) 除雪費

(工事用道路除雪工) (㎞) 除雪費

(工事区域内除雪工) (m2) 除雪費

(人力除雪) (m3) 除雪費

（ﾀﾞﾝﾌﾟ搬出除雪） (m3) 搬出除雪費

（防滑剤散布） 種類 砂 （t） 防滑剤散布費

雪寒施設工

(ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ) (基)

(雪寒仮囲い(Pﾀｲﾌﾟ)) (m2) 防寒囲い設置・撤去費

(雪寒仮囲い(W・PWﾀｲﾌﾟ)) (式) 防寒囲い設置・撤去費

(防寒養生) 構造物種別 鉄筋構造物 (m2) 仮囲い内防寒養生費

結氷対策工

(割氷) (m2) 割氷費
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